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54项行业标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	
	SJ/T 11958-202X
	信息技术 移动设备条码识读和显示
	本文件规定了通过条码识读设备读取电子屏幕上显示的条码符号时，评价条码符号质量的要求。规定了在环境光照条件下用移动设备摄像头识读条码时，评价条码符号质量的要求

本文件适用于移动设备条码符号的识读和显示。本文件引用了GB/T 23704、GB/T 14258中规定的条码符号质量评估方法，重新规定了照明条件、显示像素、分级结果,以及X尺寸范围
	

	
	SJ/T 11959-202X
	卫星移动多媒体 网络融合传输协议
	本文件规定了卫星移动广播系统中音视频业务通过卫星广播网和移动通信网进行融合传输的一组协议

本文件适用于通过卫星和地面移动通信网来传送视频、音频、数据信息等多媒体信号的传输系统
	

	
	SJ/T 11960-202X
	卫星移动多媒体 终端内容保护要求
	本文件规定了卫星移动多媒体终端内容保护的要求，包括数字版权管理、数字版权管理封装和条件接收

本文件适用于卫星移动多媒体内容保护系统的研制、开发和测试
	

	
	SJ/T 11961.1-202X
	超高清视频的显示屏幕缺陷检测系统技术规范 第1部分：通用要求
	本文件规定了超高清视频显示屏缺陷在线检测系统的架构、功能要求、性能要求、检测设置与判据

本文件适用于超高清显示屏模组或整机的缺陷检测系统的研制、运行与维护，其他类型显示屏整机或模组的缺陷检测系统可参考使用
	

	
	SJ/T 11961.2-202X
	超高清视频的显示屏幕缺陷检测系统技术规范 第2部分：液晶（LCD）
	本文件规定了面向液晶（LCD）显示模组和整机的超高清视频显示屏缺陷在线检测系统的架构、功能要求、性能要求、检测设置与判据

本文件适用于LCD显示模组或整机的超高清显示屏缺陷检测系统的研制、运行与维护，其他类型显示屏整机或模组的缺陷检测系统可参考使用
	

	
	SJ/T 11961.3-202X
	超高清视频的显示屏幕缺陷检测系统技术规范 第3部分：有机发光二极管（OLED）
	本文件规定了面向有机发光二极管（OLED）显示模组和整机的超高清视频显示屏缺陷在线检测系统的架构、功能要求、性能要求、检测设置与判据

本文件适用于OLED显示模组或整机的超高清显示屏幕缺陷检测系统的研制、运行与维护，其他类型显示屏整机或模组的缺陷检测系统可参考使用
	

	
	SJ/T 11962-202X
	超高清4K视频服务综合质量评估
	本文件规定了用于超高清4K视频服务综合质量评估的关键指标和算法

本文件适用于对电信运营商、广电运营商、互联网视频服务商和其它相关厂商提供的超高清4K视频服务进行综合质量评估
	

	
	SJ/T 11963-202X
	超高清视频融合共享与应用技术要求
	本文件规定了超高清视频融合共享与应用的系统架构、融合共享技术要求和应用技术要求

本文件适用于超高清视频融合共享与应用系统的架构设计以及超高清视频会议、视频监控、应急指挥等相关应用
	

	
	SJ/T 11964-202X
	4K超高清监视器技术要求
	本文件规定了用于4K超高清晰度监视器（简称4K监视器）的技术要求和试验方法

本文件适用于在4K超高清晰度高动态范围电视广播节目、电影、广告、网络视频、网络电视等的拍摄、现场应用、后期制作、播出等环节应用的广播级专业技术监测监视器、内容监看监视器,其他用途的监视器可参考使用

本文件适用于4K监视器的研发、生产、验收、评估和运行调校
	

	
	SJ/T 11965-202X
	超高清虚拟现实显示设备通用规范
	本文件规定了超高清虚拟现实显示设备的性能要求和测试方法

本文件适用于各类型的超高清虚拟现实显示设备的设计、生产、测试和检验
	

	
	SJ/T 11966-202X
	电声学 存在超声情况下用于可听声测量的滤波器
	本文件规定了存在超声情况下用于可听声测量的U计权滤波器的电气特性

本文件适用于与符合GB/T 3785.1—2023要求的声级计配套使用的U计权滤波器和AU计权滤波器的设计与制造
	

	
	SJ/T 11967-202X
	储能用钛酸锂锂离子电池电性能规范
	本文件描述了储能用钛酸锂锂离子电池的定义，并规定了电性能要求、试验方法以及检验规则

本文件适用于储能用钛酸锂锂离子电池，应用于数据存储中心、应急电源、微电网等领域的储能用钛酸锂锂离子电池可参考使用本文件
	

	
	SJ/T 11968.1-202X
	支持物理层可配置的反射通信系统 第1部分：总体架构
	本文件规定了支持物理层可配置的反射通信的基本组成、通信实体与接口、通信参考模型

本文件适用于支持物理层可配置的反射通信系统的设计和实现
	

	
	SJ/T 11968.2-202X
	支持物理层可配置的反射通信系统 第2部分：终端可编程基带处理器
	本文件规定了支持物理层可配置的反射通信终端框架、可编程基带处理器的构成与参数、配置指令集和参数确定规则

本文件适用于支持物理层可配置的反射通信系统的设计和实现
	

	
	SJ/T 11969-202X
	LED支架在线分拣设备
	本文件规定了LED支架在线分拣设备的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于LED支架在线分拣设备的设计、制造、检验和销售
	

	
	SJ/T 11970-202X
	LED支架在线剔除设备
	本文件规定了LED支架在线剔除设备的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于LED支架在线剔除设备的设计、制造、检验和销售
	

	
	SJ/T 11281-202X
	发光二极管（LED）显示屏测试方法
	本文件规定了发光二极管（LED）显示屏的机械、光学、电学等主要技术性能参数的测试方法

本文件适用于发光二极管（LED）显示屏的测试
	SJ/T 11281-2017

	
	SJ/T 11141-202X
	发光二极管（LED）显示屏通用规范
	本文件规定了LED显示屏的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存要求

本文件适用于LED 显示屏产品的设计、研发、使用、检验等
	SJ/T 11141-2017

	
	SJ/T 11590-202X
	LED显示屏图像质量主观评价方法
	本文件规定了LED显示屏图像质量主观评价方法

本文件适用于以显示视频图像、动画、图片内容为主的室内外全彩色LED显示屏的图像质量主观评价。其他以显示视频图像、动画、图片内容为主的显示类显示屏，进行主观评价时也可参照使用

本文件不适用于可变信息标志、城市交通诱导标志、银行及证券行情等以文字信息显示为主的LED显示屏
	SJ/T 11590-2016

	
	SJ/T 11847.3.4-202X
	柔性显示器件 第3-4部分：卷曲柔性显示模块详细规范
	本文件规定了卷曲柔性显示模块的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和储存要求

本文件适用于采用有机发光二极管显示技术的手机用卷曲显示模块的研制、生产和交付,采用其他显示技术或其他应用类别的卷曲柔性显示模块产品可参考使用
	

	
	SJ/T 11971-202X
	绝缘栅双极型晶体管（IGBT）用焊片
	本文件规定了绝缘栅双极晶体管（IGBT）用焊片（以下简称焊片）的术语和定义、化学成分、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于IGBT制造过程中所用的焊片
	

	
	SJ/T 11972-202X
	压接式绝缘栅双极晶体管（IGBT）平板陶瓷管壳
	本文件规定了压接式绝缘栅双极晶体管（IGBT）平板陶瓷管壳的术语和定义、产品类别、要求、出厂检验和型式试验、试验方法、标识包装运输贮存和产品质量证明等要求

本文件适用于压接式绝缘栅双极晶体管（IGBT）平板陶瓷管壳
	

	
	SJ/T 11973-202X
	新能源汽车用绝缘栅双极型晶体管（IGBT）模块门类规范
	本规范规定了新能源汽车用绝缘栅双极晶体管（IGBT）模块的型号、尺寸、额定值、器件特性、检验规则、标志和订货的要求

本规范适用于新能源汽车（含纯电动、混合动力和燃料电池等汽车）用IGBT模块，电路拓扑涵盖单管、半桥电路及三相桥等，其它类似IGBT模块产品可参照执行
	

	
	SJ/T 11974-202X
	轨道交通牵引用绝缘栅双极晶体管（IGBT）模块门类规范
	本文件规定了轨道交通牵引用绝缘栅双极晶体管（以下简称轨道交通牵引用IGBT）模块的术语与定义、型号、尺寸、额定值、特性值、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求

本文件适用于轨道交通牵引用1700V~6500V电压等级的焊接型IGBT模块
	

	
	SJ/T 11975-202X
	电力系统用压接式绝缘栅双极晶体管（IGBT）门类规范
	本文件规定了电力系统用压接式绝缘栅双极晶体管（以下简称电力系统用压接式IGBT）的术语与定义、型号、尺寸、额定值、特性值、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求

本文件适用于含二极管或不含二极管的电力系统用压接式IGBT
	

	
	SJ/T 11976-202X
	绝缘栅双极晶体管（IGBT）用中子嬗变掺杂区熔硅单晶
	本文件规定了IGBT用中子嬗变掺杂区熔硅单晶（以下简称NTD硅单晶）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和质量证明书等

本文件适用于IGBT产品用NTD硅单晶
	

	
	SJ/Z 11648-202X
	射频识别技术仓储业务应用指南 
	 本文件给出了面向仓储业务的射频识别标签和设备的选型要素以及仓储作业流程等
    本文件适用于指导面向仓储业务的射频识别技术应用
	SJ/Z 11648-2016

	
	SJ/T 11977-202X
	汽车应急启动电源
	本文件规定了汽车应急启动电源的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存

本文件适用于由锂离子电池提供能量的汽车应急启动电源。由其他电化学体系电池提供能量的汽车应急启动电源可参照执行。本文件不规定直流输出、照明等附加功能
	

	
	SJ/T 11978-202X
	锂离子电池管理系统技术规范
	本文件规定了消费类、储能类、动力类（电动汽车除外）锂离子电池管理系统使用环境、试验条件、功能要求、状态参数测量精度、耐电压、状态估算精度、适应性、检验规则等内容

本文件适用于消费类、储能类、动力类（电动汽车除外）锂离子电池管理系统
	

	
	SJ/T 11979-202X
	安防视频存储用固态盘技术规范
	本文件规定了安防视频存储应用固态盘的技术要求、试验方法、质量评定程序、标志、包装、贮存及运输等要求

本文件适用于安防视频存储应用领域固态盘和包含固态盘功能组件及系统的设计、开发、生产、制造、质量检验与应用
	

	
	SJ/T 11980-202X
	晶片精密研磨盘用修正轮
	本文件规定了晶片精密研磨盘用修正轮的术语和定义、型式规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输

 本文件适用于晶片精密研磨盘用修正轮
	

	
	SJ/T 11981-202X
	超高清车载显示器技术要求
	本文件规定了超高清车载显示器的一般要求、技术要求、测试方法和标志

本文件适用于液晶、有机发光二极管等显示方式的（166cm及以下）超高清车载显示器，是产品设计、生产定型和检验的主要依据。其他类型的显示方式可参照使用
	

	
	SJ/T 11982-202X
	超高清发光二极管（LED）显示屏系统技术规范
	本文件规定了超高清发光二极管（LED）显示屏系统技术要求，描述了对应的测试方法

本文件适用于超高清发光二极管（LED）显示屏系统的设计、生产和测试
	

	
	SJ/T 11983-202X
	超高清家用安防摄像机技术规范
	本文件规定了超高清家用安防摄像机功能和性能的基本技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于超高清家用安防摄像机的设计、生产和测试，其他家用摄像设备可参考使用
	

	
	SJ/T 11984.1-202X
	超高清视频系统分级规范 第1部分：视频源
	本文件规定了超高清视频系统的视频源分级参数以及分级方法

本文件适用于超高清视频媒体资源文件的分级，也适用于节目制作系统、压缩编码系统的分级，其他前端系统参照使用
	

	
	SJ/T 11984.3-202X
	超高清视频系统分级规范 第3部分：终端
	本文件规定了超高清视频系统终端的分级参数和分级方法

本文件适用于超高清视频系统终端，显示器、拼接显示系统等终端可参照使用
	

	
	SJ/T 11985-202X
	非广播级 超高清摄像机技术规范
	本文件规定了非广播级超高清摄像机的分类、功能和性能要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于非广播级超高清摄像机的设计、生产和测试，其他摄像设备可参考使用
	

	
	SJ/T 11904.1-202X
	互联网超高清视频播放软件 第1部分：视频质量分级规范
	本文件规定了互联网超高清视频播放软件播放的网络视频的质量分级要求

本文件适用于播放互联网超高清视频的软件，其他播放软件参照使用
	

	
	SJ/T 11986-202X
	前投影机通用规范 工程投影机
	本文件规定了工程投影机的定义、分类和技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于工程投影机的设计、生产和检验，其他类型的工程投影设备可参照使用
	

	
	SJ/T 11987-202X
	前投影机通用规范 商教投影机
	本文件规定了商教投影机的分类和技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于商教投影机的设计、生产和检验，其它类型的商教投影设备可参照使用
	

	
	SJ/T 11988-202X
	前投影机通用规范 拼接投影显示单元
	本文件规定了拼接投影显示单元的技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于拼接投影显示单元的设计、生产和检验，其他投影显示设备可参照使用
	

	
	SJ/T 11989-202X
	前投影机通用规范 微型投影机
	本文件规定了微型投影机的分类和技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于微型投影机的设计、生产和检验，本文件不适用于显示系统为单片液晶的微型投影机，其他类型的微型投影设备可参考使用
	

	
	SJ/T 11990-202X
	前投影机通用规范 家庭影院
	本文件规定了家庭影院投影机的分类和技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法

本文件适用于家庭影院投影机的设计、生产和检验，其他类型的家庭影院设备可参考使用
	

	
	SJ/T 11991-202X
	电子投影机功能测试方法
	本文件描述了电子投影机（以下简称投影机）功能的测试条件和测试方法

本文件适用于投影机的功能测试，其他类型的投影显示设备和系统参照使用
	

	
	SJ/T 11992-202X
	电子投影机性能测试方法
	本文件描述了电子投影机（以下简称投影机）性能的测试条件和测试方法

本文件适用于投影机的性能测试和验收，其他类型的投影设备或系统参照使用
	

	
	SJ/T 11993-202X
	印制电路板组件焊盘坑裂测试方法
	本文件规定了印制电路板组件焊盘坑裂的测试步骤、结果表述、测试报告等方面的要求 

本文件适用于刚性印制电路板及组件焊盘抗坑裂强度评估测试
	

	
	SJ/T 11994-202X
	便携式光伏组件
	本文件规定了便携式光伏组件的设计定型和型式试验要求

本文件适用于户外使用的便携式光伏组件

本文件不适用于便携式光伏系统中的的储能电池、充电控制器、逆变器等设备。对于集成有储能电池、充电控制器、逆变器装置的组件，需要将相应的装置拆除后，进行光伏组件部分的测试
	

	
	SJ/T 11995-202X
	锂离子电池电解液中金属杂质含量测试方法
	本文件描述了采用电感耦合等离子体发射光谱，通过标准曲线法或标准加入法对锂离子电池用电解液中的铝、镉、铬、镍、镁、铁、铅、锌等金属元素含量进行测试的方法

本文件适用于锂离子电池用六氟磷酸锂电解液中铝、镉、铬、镍、镁、铁、铅、锌等金属元素含量测定。其它元素的测定可参照使用
	

	
	SJ/T 11996-202X
	带电子标签的室外光缆技术规范
	本文件规定了带电子标签的室外光缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存的要求

本文件适用于架空、管道等敷设方式的带电子标签的室外光缆
	

	
	SJ/T 11856.4-202X
	光纤通信用半导体激光器芯片技术规范 第4部分：光源用布拉格反射型光栅可调谐半导体激光器芯片
	本文件规定了光纤通信用布拉格反射型光栅可调谐半导体激光器芯片（以下简称芯片）的术语和定义、缩略语、分类、技术要求、检验规则、检验方法、包装、贮存和运输等

本文件适用于25Gb/s及以下传输速率的芯片的采购、制造和质量控制，其中芯片仅含有一个布拉格光栅，适用于C波段
	

	
	SJ/T 11997.1-202X
	光纤通信用半导体激光器芯片测试方法 第1部分：基本光电特性
	本文件规定了光纤通信用半导体激光器芯片基本光电特性参数的测试条件、测试原理、仪器设备、测试方法和数据处理

本文件适用于光纤通信用半导体激光器芯片基本光电特性参数的测试
	

	
	SJ/T 11998-202X
	电子行业温室气体排放监测技术规范
	本文件规定了电子行业企业温室气体数据计量与监测的基本原则、基本要求、温室气体计量监测的种类、范围、内容及方法、温室气体数据质量要求

本文件适用于电子行业企业开展温室气体数据计量、监测及管理
	

	
	SJ/T 11999-202X
	数据中心能源利用评价方法
	本文件规定了数据中心能源利用评价的内容与要求

本文件适用于数据中心中能源利用关键性能指标的评价，可用于工业节能监测工作中开展数据中心能效专项监察
	

	
	SJ/T 12000-202X
	化合物半导体芯片工厂设计规范
	本规范适用于新建、改建和扩建的化合物半导体芯片工厂的工程设计。主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、工艺、总图、建筑与结构、气体动力、暖通与净化、给排水、化学品、电气、空间管理、绿色低碳等
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